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LED-EINBAULEUCHTEN

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein neues Raumgefiihl mit unseren
LED-Einbauleuchten! Egal ob Wohnmobil, Campervan oder Wohnwagen -
die schlanken Leuchten lassen das Interieur erstrahlen und schaffen
zugleich mehr Platz fur Abenteuer.

Dank der einfachen Montage mit Schenkelfedern werden keine Schrauben
bendtigt und die LED-Leuchte sitzt anschlieRBend stabil in der Decke.

Die energieeffiziente Beleuchtung wird direkt an die 12-V-Bordbatterie
angeschlossen.

FEATURES

« WarmweilRes LED-Licht * Dimmbares LED-Licht

zieht keine Mucken an + Elegantes Design in

* Geringer Stromverbrauch - 4 verschiedenen Gehdusefarben

nur 3W Leistungsaufnahme * Robustes Aluminium-Gehause

* Direkter Anschluss an

» Einfacher Einbau durch Schenkelfedern
die 12-V-Bordbatterie
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LED-EINBAULEUCHTEN

PRODUKT

ARTIKELNUMMER

BESCHREIBUNG

65372

LED-Spot
Schwarz

WTS-LED TDL-5024

65373

LED-Spot
Aluminium

WTS-LED TDL-5024

65374

LED-Spot

Aluminium geburstet

WTS-LED TDL-5024

[/ CIvD

Caravaning Industrie Verband e.V.

65375

LED-Spot
Edelstahl-Optik

WTS-LED TDL-5024

MODELL Black Aluminium natural Aluminium brushed Stainless steel look
KABELLANGE ca. 200 mm ca. 200 mm ca.200 mm ca. 200 mm
TECHNISCHE DATEN

EINGANGSNENNSPANNUNG 12V

LEISTUNG 3W

FARBTEMPERATUR 2.700 - 3.000 K o
NENNLICHTSTROM 110 Im z ;
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI) R,> 80 \ \ A y
DURCHMESSER 70mm

EINBAUOFFNUNG 60 mm — N ‘\\"\\
EINBAUTIEFE 16 mm < A }
BETRIEBSTEMPERATUR -10 bis +45°C ™ — /
LAGERTEMPERATUR -40 bis +100 °C R

GEWICHT 52,5g e—
NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN CE / : :

EN 50498:2010
EN 55015:2019/A11:2020 : o
EN 61547:2009

EN 60598-1:2021/A11:2022
RoHS, REACH

/IFU-CERT

Zertifiziertes Managementsystem

ISO 9001:2015
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