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DUALER EINBAUCHARGER 
USB-C® 60 W 

•	Notebooks direkt über den USB-C®- 
Anschluss aufladen

•	Konstant hohe Ladeleistung unter Volllast*

•	Max. Ladeperformance durch  
Buck-Boost-Regler bei 12 V / 24 V-Bordnetz

•	Flexible Montageposition bei geringer  
Einbautiefe

•	Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	Einfach zu installieren und kompatibel  
mit den Schalterprogrammen von Berker  
und Integro und Inprojal

•	Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz  
vor Kurzschlüssen, Überspannung, hohen 
Temperaturen. Staubschutz optional.

•	Einbaubuchse als Standard-, IP44- bzw. 
Design-Variante verfügbar

Ein Ladegerät für alle Geräte! Der leistungsstarke duale USB-C®-Charger  
mit bis zu 60 W Leistung lädt alle mobilen Endgeräte wie Smartphones, Tablets,  
Notebooks, Digitalkameras etc.

Der universelle Charger lässt sich flexibel in nahezu jeder gewünschten Position  
im Fahrzeug integrieren – ersparen Sie sich den zusätzlichen Wechselrichter.

Die ideale Lösung für unterwegs, ob im Wohnmobil, Caravan, Truck oder Boot.

   FEATURES   

Neuheit 2025

* Bei Erreichen der max. zulässigen Gehäuse-Temperatur des WTS-Moduls wird die Leistung von USB-C®2 auf 30 W reduziert.  
   Die Leistung am USB-C®1 Port bleibt konstant. Nach Abkühlen der Gehäuse-Temperatur wird die Leistung an USB-C®2 wieder angehoben.



TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 60 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS ≤ 10 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12–24 V  

MAX. EINGANGSSTROM  12 A

MASS WTS-MODUL 115 x 50 x 26 mm

MASS ANSCHLUSSEINHEIT Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm,  
Tiefe: 45,7 mm x 25,5 mm (Gewinde)

GEWICHT WTS-Modul ca. 100 g Anschlusseinheit 29 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +70 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones, Tablets, Notebooks 
und sonstigen USB-Geräten

NORMEN

ZERTIFIZIERUNGEN

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

CE, UKCA
EMV | EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 
RoHS, REACH
ECE-R10 Type Approval
Kopfaufschlagtest | FMVSS 201
Entflammbarkeit Gehäuse | EN 60695-11-10, UL 94 V-0
IP44 | EN 1648-2 | Vorgaben zu Leitungs- 
querschnitten bei der Installation beachten
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ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-C®

GESAMTLEISTUNG 
JE PORT 
 
EINGANGSSPANNUNG: 
12 V

5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 
15,0 V 
20,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 3,0 A (27 W) 
max. 3,0 A (36 W)
max. 3,0 A (45 W)
max. 3,0 A (60 W)

SCHNELLLADETECHNIK PD 3.0 | PPS | QC 4+  | QC 3.0 | QC 2.0 
FCP | AFC | DCP | SCP | BC 1.2

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECKZYKLEN ca. 10.000

Reversible Connector

Neuheit 2025

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER 76619 76624 76598 76607 76618

MODELL WTS-Module 
E2 60W

WTS-Module  
2 60 W+Tyco WTS-E2 C PD WTS-E2 C PD – 

IP44
WTS-E2 C – 

Design

KABELLÄNGEN  1.000 mm zwischen Anschluss-Einheit und Modul 
200 mm zum Kabelbaum


