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HOHE QUALITÄT  
MIT WEITBLICK
Wentronic Solutions entwickelt und produziert Elektronik-
komponenten und -baugruppen nach speziellen Kunden- 
anforderungen – von Anfang an durchdacht, individuell und 
immer auf höchstem Niveau.

Als Zulieferer, Dienstleister und Hightech-Entwickler begleiten 
wir den gesamten Produktlebenszyklus und kombinieren dabei 
branchenspezifisches Fachwissen, kontinuierliche Performance 
und innovative Lösungen, um der beste Partner zu sein. 

Verlassen Sie sich während unseres Projektes auf unsere 
Null-Fehler-Strategie: Dank professionellem Projektmanage-
ment reagieren wir aktiv auf die Herausforderungen der 
Automobilbranche und Industrie und passen unsere Prozess-
abläufe kontinuierlich an. So ist es uns möglich, die Qualitäts-
standards unserer Kunden jederzeit einzuhalten.

AUF SIE ZUGESCHNITTEN: 
ELEKTRONIK-ENTWICKLUNG
Wir bieten Ihnen individuelle Hardware- und Software- 
lösungen aus einer Hand. Durch unsere langjährige Erfahrung 
im Bereich der Elektronikentwicklung sind wir in der Lage, 
eine für Sie optimale Lösung zu entwickeln.

•	 FPGA-Entwicklung

•	 Steuerungs- und Industrieelektronik

•	 Datenverarbeitungs-Elektronik

•	 High-Speed Processing-Elektronik

•	 PCB Design Service & Platinen-Layout

•	 High-Speed PCB-Layout

•	 Industrieelektronik PCB-Layout
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OPTIMIERT – GEPRÜFT –  
ZERTIFIZIERT
Wir optimieren kontinuierlich unsere Prozesse, um den 
Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

•	 Verlässliche Prozesse und Lieferketten: Die Wentronic 
Solutions GmbH ist zertifiziert nach DIN ISO-9001:2015.

•	 Aufgrund unserer Verpflichtung zu Exzellenz, Kosteneffizienz 
und Liefertreue sind unsere Produktionsstandorte nach  
dem Automobilstandard IATF 16949 zertifiziert.

•	 Unsere hausinternen Prüf- und Kontrollinstanzen 
arbeiten nach DIN- und VDA-Standards.

•	 TISAX®-Zertifizierung: 
Informationssicherheit in der Automobilbranche

FULL-SERVICE 
PROJEKTMANAGEMENT
•	 Vollständige Projektrealisierung: Von der Konzeption  

über die Entwicklung bis hin zur Produktrealisierung 

•	 Kontinuierliche Optimierung von Prozessabläufen

•	 Die strikte Einhaltung aller Qualitätsstandards  
unserer Kunden

•	 Null-Fehler-Strategie

•	 Innovatives Schnittstellenmanagement

•	 Produkte in Erstausrüster-Qualität

•	 Proaktive Vorausplanung im Hinblick auf die Heraus- 
forderungen der verschiedenen Industriebranchen
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STARKES PORTFOLIO: 
ÜBER 8.000 ARTIKEL IM  
SORTIMENT
Uns verbindet eine enge Partnerschaft mit der Wentronic 
GmbH, dem führenden Hersteller und Distributor von 
Consumer-Electronics-Zubehör, mit 8 Standorten weltweit 
und einem internationalen Kundenstamm.

Gemeinsam können wir mit einem breiten Produktportfolio  
von über 8.000 Produkten in unserem Sortiment aufwarten. 
Das und noch vieles mehr macht uns zum starken Partner für 
die Industrie und verstärkt unsere breit gefächerte Expertise:

•	 Weites Produktspektrum an Zubehör für Elektronik- 
komponenten mit OEM-Branding

•	 Von Kabel und Sicherung bis zum V2X-Device

•	 Entwicklungskompetenz und Product Creation Management  
in Braunschweig, Hong Kong, Shenzhen, Ningbo

VERNETZT MIT EXPERTEN
Dank unseres starken Netzwerks können wir für Sie  
maximal erfolgreiche Produkte entwickeln – insbesondere  
in dynamischen Wachstumsmärkten.

•	 Breite Wissensbasis durch Expertennetzwerk

•	 Am Puls der neuesten Technologien

•	 Kontinuierliche Durchführung von Marktanalysen

•	 Einblicke in die Bedürfnisse unserer Kunden durch  
Austausch auf Messen und Konferenzen

•	 Innovative Inhouse- Entwicklungsabteilung mit Fokus auf 
Hardware-, Software- und FPGA-Entwicklung (R&D)

•	 Mitgliedschaften der Wentronic Solutions GmbH:
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Moderne Reisemobile brauchen smarte  

Energielösungen, um Ihnen unterwegs  

den besten Komfort zu bieten – zum  

Beispiel unsere aufeinander abgestimmten  

Produkt-Highlights:

Der Battery Booster lädt während der Fahrt  

sowohl die Bord- als auch die Starterbatterie  

auf. Ergänzen Sie das Ganze mit dem Solar- 

Laderegler und nutzen Sie zusätzlich  

die Sonnenenergie – perfekt für lange,  

entspannte Reisen.

Mit dem Ladebooster bleibt die Energie- 

verteilung an Bord flexibel: Im Boost-Modus  

wird Energie von der Starter- zur Bordbatterie  

übertragen, im Support-Modus umgekehrt. 

Die Steuerung läuft ganz smart über den  

CI-BUS, was Ihnen maximale Flexibilität und  

Effizienz im Energiemanagement verschafft.

Zukunftsweisend

ENERGY 
MANAGEMENT
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BATTERY 
BOOSTER

Maximieren Sie Ihre Energieeffizienz mit dem Wentronic 
Solutions Battery Booster.

Der bidirektionale Kraftprotz optimiert nahtlos das Energie-
management zwischen Starter- und Bordbatterie, ganz gleich, 
ob der Motor läuft oder der Caravan stillsteht. Er garantiert 
eine effiziente Ladung, sobald das Fahrzeug an Landstrom 
angeschlossen oder durch einen Solar-Laderegler mit Energie 
versorgt wird.

Das innovative Aluminiumgehäuse ermöglicht eine passive 
Kühlung, die Lüftergeräusche eliminiert und Überhitzung 
verhindert – ideal für lange, sorgenfreie Reisen.

FEATURES

•	 Bidirektionales Laden

•	 Robustes Aluminium-Gehäuse

•	 Lüfterloses Konzept

•	 Verpolungsschutz durch Automotive-Steckverbinder

•	 CI-BUS-kompatibel

•	 Batteriesensor für Bordbatterie anschließbar

•	 BOOST- und SUPPORT-Modus

TECHNISCHE DATEN

SPANNUNGSBEREICH 
DER BATTERIEN 8 – 17 V 

MAX. ABGEGEBENE LEISTUNG 450 W

WIRKUNGSGRAD typ. > 95 %

MAX. LADESTROM  
SUPPORT-MODUS 15 A

BOOST-MODUS 30 A

MASSE (L x B x H) 154 mm x 104 mm x 46 mm

GEWICHT ca. 400 g

BETRIEBS-/ 
LAGERFEUCHTIGKEIT

-20 °C – +85 °C bis 90 % RH 
(Bei hohen Temperaturen kann der Ladestrom  
reduziert werden, um den Ladebooster zu schützen.)

STROMVERBRAUCH IM 
STANDBY-MODUS 10 mA

SPANNUNGSBEREICH 
DER I / O-SIGNALE 0 – 12 V 

SCHUTZMASSNAHMEN Leitungsschutz: ATO-Sicherungen

ÜBERSTROM/ÜBERLAST/
ÜBERSPANNUNG Softwareregelung mit Notabschaltung

VERPOLUNGSSCHUTZ mechanisch durch verpolsichere Steckverbinder

ARTIKEL

ARTIKELNUMMER 74533

MODELL WTS-BB 30-Bi

Das CI-BUS-System ist der gemeinsame Standard für die sichere und 
zentrale Bedienung und Anzeige von Komponenten in Reisemobilen.

Moderne CI-BUS-Bordmanagementsysteme steuern zentral die Geräte  
und Funktionen im gesamten Bordnetzwerk wie etwa Beleuchtung, 
Ladungs-/Füllstandsanzeigen oder Klimatisierung.

Die Wentronic Solutions GmbH ist Mitglied im CIVD und offizieller 
CI-BUS-Partner. 
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TECHNISCHE DATEN

BATTERIESPANNUNG 12 V 

SOLAR-MODUL-LEISTUNG 460 Wp 250 Wp

SOLAR-MODUL STROM MAX. 30 A 15 A

STROMVERBRAUCH IM 
STANDBY-MODUS 7 mA

MASSE (L x B x H) 130 mm x 105 mm x 46 mm

GEWICHT ca. 566 g 530 g

TEMPERATURBEREICH -20 °C – +85 °C bis 90 % RH

LAGERTEMPERATUR -20 °C – +85 °C

BATTERIEKOMPATIBILITÄT Blei-Säure, GEL, AGM, LiFePO4-Batterien

SCHUTZART IP30

DER LEISTUNGSWIRKUNGRAD oder Wirkungsgrad des MPP-Solarreglers beträgt > 97 %.

SOLARPANEL Eingangsspannung 20 V – 50 V 

STARTERBATTERIE Max. Ladestrom 5 A bei 12 V 

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER 65914 | 65909* 65915 | 65910*

MODELL WTS-SCC 30 WTS-SCC 15

SOLAR- 
LADEREGLER

Der Wentronic Solar-Laderegler mit MPP-Technologie sorgt 
für ein effizientes Laden der angeschlossenen Batterie – 
mit konstant maximaler Leistung.

Die Automotive-Steckerverbinder bieten Plug & Play in  
Kombination mit Verpolungsschutz.

FEATURES

•	 Maximaler Wirkungsgrad dank MPP-Technologie 
(Maximum Power Point) 

•	 Anschließbares Display über CI-BUS* 
(alternativ über serielle Schnittstelle)

•	 Robustes Aluminium-Gehäuse 

•	 Verfügbar in Varianten mit 460 Wp / 250 Wp

•	 Kompatibel mit allen gängigen Batterietypen

•	 Ladung von Bord- und Starterbatterie

•	 Verpolungsschutz am Automotive-Steckverbinder 

•	 Lademanagement für Erhaltungs- und Nachladung

•	 LCD-Statusanzeige zeigt Ladestrom, erzeugte Energie,  
Leistung oder Batteriespannung an

•	 Anschluss des Batterie-Temperatursensors über CI-BUS

•	 Lüfterloses Konzept

Maximum Power Point Tracking bezeichnet ein Verfahren, bei dem die 
elektrische Belastung eines Solarmoduls ermittelt und optimiert wird.

Ein Mikroprozessor nutzt den MPP des Moduls und ermittelt in extrem 
kurzen Intervallen die maximale Leistungsausbeute der Solaranlage. 
Der Prozessor transformiert den Spannungsüberschuss in einen höheren 
Ladestrom entsprechend des angeschlossenen Batterietyps.

Dieser Ladestromzugewinn sorgt für kürzere Ladezeiten und die 
bestmögliche Leistungsausnutzung der Solaranlage. 

MPP-TECHNOLOGIE

*Variante in Blisterverpackung
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Wir entwickeln High-Class-Ladelösungen  

für Wohnmobil, Caravan und Boot.

Dabei überzeugen unsere ausgefeilten  

Konzepte durch State-of-the-Art-Technik:  

USB-Charger mit Power Delivery,  

induktives Laden durch die Tischplatte  

dank Qi-Charging oder elektronische  

Störungsfreiheit durch EMV-Compliance  

sind nur einige unserer Standards. 

Hausinterne Prüf- und Kontrollinstanzen  

nach DIN- und VDA-Richtlinien sichern  

die Prozess-Ergebnisse und sorgen für  

perfekte Serienreife.

Abgerundet werden die Produkte durch  

trendgerichtete Designs, die sich harmonisch  

ins Interieur einfügen.

High-Class-Ladelösungen

CHARGING 
TECHNOLOGIES
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VARIANTEN DESIGN-VARIANTE

ART.-NR.  52493 52485  65805 

MODELL WTS-E 2 A QC 3 C PD-1 
+ Tyco-Stecker

WTS-E 2 A QC 3 C PD-1
WTS-E 2 A QC 3 C PD-1 

Design 1

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden,  
verzinnt

mit offenen Enden,  
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm 200 mm

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 18 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS 5 – 7 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 39,5 mm

GEWICHT 32 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +70 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones und Tablets

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-A USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

DCP | BC 1.2 | AFC | SCP

PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

PD 3.0 | QC 3.0 | QC 4.0

AFC | FCP | BC 1.2 | DCP 

 SCP | PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECK-
ZYKLEN

ca. 1.500 ca. 10.000

Reversible 
Connector

Immer ein voller Akku. Der duale USB-A- und USB-C™-Charger 
lässt sich im Handumdrehen als praktische Ladestation 
einbauen – in Wohnmobil, Caravan und Boot.

Er lädt zahlreiche mobile Geräte wie Smartphones, Tablets 
oder Kameras.

FEATURES

•	 Mit USB-A- und USB-C™-Anschluss für schnelles  
und einfaches Laden

•	 Lädt gängige Smartphones in Highspeed mit Quick Charge  
und Power Delivery

•	 Einfach zu installieren und kompatibel mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	 Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, 
Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.

•	 Mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden mit  
jeweils 200 mm Kabel

DUALER EINBAUCHARGER USB-A / USB-C™ 
(DESIGN-VARIANTE: CHROMPLATTE)
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DUALER EINBAUCHARGER USB-A / USB-C™ 
MIT LED-ANZEIGE

Immer ein voller Akku. Der duale USB-A- und USB-C™-Charger 
lässt sich im Handumdrehen als praktische Ladestation 
einbauen – in Wohnmobil, Caravan und Boot.

Er lädt zahlreiche mobile Geräte wie Smartphones, Tablets 
oder Kameras und zeigt während des Ladens die Bord- 
spannung an. Ist der Akku zu 90 % voll, schaltet sich die 
Anzeige automatisch ab.

FEATURES

•	 Mit USB-A- und USB-C™-Anschluss für schnelles  
und einfaches Laden

•	 Lädt gängige Smartphones in Highspeed mit Quick Charge  
und Power Delivery

•	 Einfach zu installieren und kompatibel mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	 Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, 
Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.

•	 Mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden mit  
jeweils 200 mm Kabel

•	 Inklusive 7-Segment-LED-Anzeige für die Bordspannung

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 18 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS 5 – 7 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 44,5 mm

GEWICHT 32 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +70 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones und Tablets

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-A USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

DCP | BC 1.2 | AFC | SCP

PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

PD 3.0 | QC 3.0 | QC 4.0

AFC | FCP | BC 1.2 | DCP

SCP | PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECK-
ZYKLEN

ca. 1.500 ca. 10.000

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER  53931 58566 

MODELL WTS-E 2 A QC 3 PD-1 
mit LED + Tyco-Stecker

WTS-E 2 A QC 3 PD-1 
mit LED

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden,  
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm

Reversible 
Connector
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DUALER EINBAUCHARGER USB-A / USB-C™ 
MIT LED-ANZEIGE UND TASTER

Immer ein voller Akku. Der duale USB-A- und USB-C™-Charger 
lässt sich im Handumdrehen als praktische Ladestation 
einbauen – in Wohnmobil, Caravan und Boot.

Während des Ladens mobiler Geräte wie Smartphones, 
Tablets oder Leuchten zeigt er gleichzeitig die Bordspannung 
an. Ist kein Gerät angeschlossen, kann das Display per 
Tastendruck aktiviert werden.

FEATURES

•	 Mit USB-A- und USB-C™-Anschluss für schnelles  
und einfaches Laden

•	 Lädt gängige Smartphones in Highspeed mit Quick Charge  
und Power Delivery

•	 Einfach zu installieren und kompatibel mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	 Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, 
Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.

•	 Mit offenen Kabelenden mit 200 mm Kabel

•	 Inklusive 7-Segment-LED-Anzeige für die Bordspannung

•	 Taster zum Aktivieren der Kontrollanzeige für ca. 1 Minute

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 18 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS 5 – 7 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 45,7 mm

GEWICHT 30 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +80 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones und Tablets

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011, 
EN IEC 62368-1:2020 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-A USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

DCP | BC 1.2 | AFC | SCP

PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

PD 3.0 PPS | QC 3.0 
QC 4.0 QC 4+ | AFC | FCP | 

BC 1.2 | DCP | SCP 
PE 2.0 | PE 1.1 | SFCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECK-
ZYKLEN

ca. 1.500 ca. 10.000

PRODUKT

ARTIKELNUMMER  65756 

MODELL
WTS-E 2 A QC 3 PD-1 with LED-S

INSTALLATION mit offenen Enden, verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm

Reversible 
Connector
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DUALER EINBAUCHARGER
USB-C™ 

Immer ein voller Akku. Der duale USB-C™-Charger als 
zukünftiger einheitlicher Standard für Ladebuchsen lässt  
sich im Handumdrehen einbauen – in Wohnmobil, Caravan 
und Boot. 

Der universelle Charger lädt alle mobilen Endgeräte wie 
Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer oder  
mobile Lautsprecher.

FEATURES

•	 Mit USB-C™-Anschluss für schnelles und einfaches Laden

•	 Lädt Smartphones 50 % schneller als Ladegeräte anderer 
Hersteller mit USB-A-Anschluss

•	 Einfach zu installieren und kompatibel mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	 Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, 
Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.

•	 Mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden mit  
jeweils 200 mm Kabel

•	 Ergänzen die Bordausstattung in Schwarz oder Weiß

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 2 x 18 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS ≤ 2 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 44,5 mm

GEWICHT 27 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +70 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones und Tablets

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLÜSSE UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 1,5 A (18 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

PD 3.0 | QC 4.0 | QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

DCP | BC 1.2 | AFC | SCP | PE 1.1 | SFCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECKZYKLEN ca. 10.000

Reversible 
Connector

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER 60377 

60569 

60378 

60570 

MODELL WTS-E 2 C QC 3 PD

WTS-E 2 C QC 3 PD white

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden,  
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm
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Erleben Sie die beeindruckende Leistung des Single USB-C™-
Chargers mit bis zu 60 W Leistung, der das Laden in Caravans, 
Booten und Wohnmobilen revolutioniert!

Dank der fortschrittlichen USB Power Delivery-Technologie 
ermöglicht der Charger ein kraftvolles und blitzschnelles 
Aufladen von Tablets, Notebooks und Smartphones. 

Der genial einfache, symmetrische USB-C™-Anschluss dieses 
Ladegeräts wird zukünftig zum einheitlichen Standard für  
alle Ladebuchsen – die ideale Plattform für maximalen 
Ladekomfort!

FEATURES

•	 Blitzschnelles Laden über USB-C™-Anschluss mit  
Power Delivery (60 W)

•	 Intelligentes Fast Charging

•	 Einfache Installation und Kompatibilität mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal / CBE

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm 

•	 Hohe Sicherheit: Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannungen 
und hohen Temperaturen

•	 Mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden mit  
jeweils 200 mm Kabel

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 60 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS ≤ 1 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 55 mm

GEWICHT 42 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +80 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones, Tablets, 
Notebooks

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

RCM (AUS / NZ)

ANSCHLUSS UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 
15,0 V 
20,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (27 W) 
max. 3,0 A (36 W)
max. 3,0 A (45 W)
max. 3,0 A (60 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

PD 3.0 | PD 2.0 | PPS | BC1.2 | | QC 4+ | QC 3+

QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECKZYKLEN ca. 10.000

VARIANTEN

ART. NR 65580 65579 74055 

MODELL WTS-E 1 C QC 3 PD 60 W 
+ Tyco-Stecker WTS-E 1 C QC 3 PD 60 W

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden,  
verzinnt

mit offenen Enden,  
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm 200 mm

SINGLE EINBAUCHARGER
USB-C™ 60 W 

Reversible 
Connector
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Der Single USB-C™-Charger sorgt per USB Power Delivery 
mit bis zu 45 Watt Leistung für eine kräftige und schnelle 
Lade-Power – in Caravans, Booten und Wohnmobilen.

Der genial einfache Anschluss wird in Zukunft der einheitliche 
Standard für Ladebuchsen sein und ist somit die ideale 
Plattform für schnellstes Laden von Tablets, Notebooks und 
Smartphones.

FEATURES

•	 Über USB-C™-Anschluss mit USB Power Delivery 45 Watt  
für schnellstes Laden

•	 Lädt Smartphones 30 % schneller als vergleichbare Produkte 
anderer Hersteller

•	 Lädt Smartphones 50 % schneller als Produkte mit  
USB-A-Buchse anderer Hersteller

•	 Einfach zu installieren und kompatibel mit den  
Schalterprogrammen von Berker und Inprojal

•	 Geeignet für Wandstärken bis 17 mm

•	 Sicher durch abgerundete Kanten, Schutz vor Kurzschlüssen, 
Überspannung, hohen Temperaturen. Staubschutz optional.

•	 Mit Tyco-Stecker oder mit offenen Kabelenden mit  
jeweils 200 mm Kabel

TECHNISCHE DATEN

AUSGANGSLEISTUNG 45 W

STROM IM  
STAND-BY-MODUS ≤ 2 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 – 24 V 

MASSE Ø Front: 36 mm, Ø Einbau: 27 mm, Tiefe: 44,5 mm

GEWICHT 25 g

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +70 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +90 °C

KOMPATIBEL mit allen gängigen Smartphones,  
Tablets, Notebooks

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2011 

RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval

FMVSS 201 (Kopfaufschlagtest)

ANSCHLUSS UND SCHNELLLADETECHNIK

USB-C™

GESAMTLEISTUNG 5,0 V 
9,0 V 

12,0 V 
15,0 V 
20,0 V 

max. 3,0 A (15 W)
max. 2,0 A (18 W) 
max. 3,0 A (36 W)
max. 3,0 A (45 W)
max. 2,25 A (45 W)

SCHNELL- 
LADETECHNIK

PD 3.0 | QC 4.0 | QC 3.0 | QC 2.0 | FCP

DCP | BC 1.2 | AFC | SCP | PE 1.1 | SFCP

LEBENSDAUER IN  
EIN- UND AUSSTECKZYKLEN ca. 10.000

Reversible 
Connector

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER  60375 60376 

MODELL WTS-E 1 C QC 3 PD 45 W 
+ Tyco-Stecker WTS-E 1 C QC 3 PD 45 W

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden,  
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm

SINGLE EINBAUCHARGER
USB-C™ 45 W 



QI-Charger for installation in Caravan / Recreaniotal Vehicles (RV)

- Input voltage:  
 

 
10.8 V - 14.4 V DC

- W
ireless charging output: 

 
5 W

, 10 W
 (com

patible with 7.5 W
)

- Transm
itting distance:  

 
m

ax. 15 m
m

- Current in stand-by m
ode:   

approx. 10 m
A at 12 V DC

- O
perating tem

perature:  
 

-10° C to 45°C 

- Therm
al protection

- O
utput overvoltage protection

- O
verload protection

- Short circuit protection 
 

- Conform
ity:   

 
 

CE, FCC, RoHS, EM
C

- For installation underneath a counter top, with screw clam
ping

- For 12V DC onboard power

- The product operates from
 10.8 V up to 14.4 V and fulfills autom

otive requirem
ents

- The wireless charging range is up to 15 m
m

 and is com
patible with all state-of-the-art sm

artphones,

  that support wireless charging

- G
reen LED light at the bottom

 indicates charging status

Dim
ensions

Diam
eter: 

80 m
m

 

Height:  
13 m

m
 

W
eight:  

approx. 100 g

Cable length: 200 m
m

 including Tyco connector

W
ireless - Charger

W
TS-E Q

i T06
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     sn
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Optimal für Caravans, Boote und Wohnmobile.  
Der Qi-Unterbaucharger lädt den Akku vieler aktueller 
Smartphones – kabellos durch Auflegen. Ein grüne Leucht- 
diode auf der Unterseite zeigt den Ladestatus an. 

Der Charger lässt sich im Handumdrehen unsichtbar  
unter die Arbeitsplatte einbauen – einfach mit Schraub- 
klemmen und vorinstalliertem Tyco-Stecker.

FEATURES

•	 Kabelloses Laden aller gängigen Smartphones dank  
Qi-Standard 

•	 Geringer Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb

•	 Die Qi-Charger sind gemäß Automotive-Anforderungen 
voll funktionsfähig im Spannungsbereich von 10,8 bis 14,4 V

•	 Einfach zu installieren mit Schraubklemmen 

•	 Optimaler Einbau unter Arbeitsflächen bis zu 13 mm Stärke

•	 Sicher durch Schutz vor Kurzschlüssen, Überspannung,  
hohen Temperaturen

•	 Mit Tyco-Stecker und 200 mm Kabel

QI-UNTERBAUCHARGER

VARIANTEN

ARTIKELNUMMER 52763 60358

MODELL WTS-E Qi T06 
+ Tyco-Stecker 

WTS-E Qi T06

INSTALLATION mit Tyco-Stecker 
Nr. 180908

mit offenen Enden, 
verzinnt

KABELLÄNGE 200 mm 200 mm

TECHNISCHE DATEN

LADESTANDARD Qi

AUSGANGSLEISTUNG 5 W, 10 W 
(kompatibel mit 7,5 W)

STROM IM STAND-BY-MODUS 10 mA

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 V 

EINBAUMASSE Ø 80 mm, Höhe: 13 mm

GEWICHT 100 g

BETRIEBSTEMPERATUR -10 °C – +45 °C

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +70 °C

KOMPATIBEL mit allen aktuellen Smartphones,  
die Wireless Charging unterstützen

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

FCC

RED, RoHS, REACH

ECE-R10 Type Approval
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Verschiedene Leuchten lassen das  

Interieur im Wohnmobil, Campervan  

oder Wohnwagen erstrahlen und  

schaffen zugleich mehr Raumgefühl  

on the road.

Die eleganten LED-Einbauleuchten  

in verschiedenen Design-Varianten 

unterstreichen den individuellen Stil.

Magnetisch haftende LED-Akku-Leuchten 

und LED-Streifen unterstützen das  

Beleuchtungskonzep durch direktes  

oder indirektes Licht – dimmbar und  

mit angenehmer Farbtemperatur.

Perfektes Ambiente 

INTERIOR LIGHTING 
PRODUCTS
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MAGNETISCHE
LED-AKKU-LEUCHTE

Einem perfekten Ambiente steht mit den magnetischen 
Akkuleuchten nichts mehr im Weg! Dank integrierter  
Magnete haften sie mühelos an jeder ferromagnetischen 
Oberfläche. Mit den mitgelieferten 3M Metallplättchen 
können Sie die Leuchten überall befestigen. Für absolute 
Flexibilität!  

Der integrierte Akku wird bequem über eine Micro-USB- 
Buchse aufgeladen. Keine umständlichen Kabel mehr!  
Und das Beste: Mit der Fernbedienung können Sie die 
LED-Leuchte nicht nur dimmen, sondern auch die Farb- 
temperatur nach eigenem Wunsch anpassen –  von  
Tageslichtweiß bis Warmweiß.

FEATURES

•	 Warmweißes LED-Licht zieht keine Mücken an 

•	 Geringer Stromverbrauch – nur 2 W Leistungsaufnahme 

•	 Fernbedienung mit Funktion on/off bzw. PIR-Bewegungsmelder

•	 Dimmbares LED-Licht mit einstellbarer Farbtemperatur 

•	 Flaches und elegantes Design mit moderner Optik 

•	 Robustes Aluminium-Gehäuse 

•	 Einfache Montage auf ferromagnetischen Oberflächen

LIEFERUMFANG

•	 1 x Magnetische LED-Akku-Leuchte, 2 x Metallblech für Leuchte, 
1 x RF-Fernbedienung, 1 x Metallblech für Fernbedienung,  
1 x Bedienungsanleitung, 1 x USB-Ladekabel

TECHNISCHE DATEN LED-LEUCHTE

EINGANGSNENNSPANNUNG 
MICRO-USB 5 V 

LEISTUNG 2 W

FARBTEMPERATUR 2.800 – 6.500 K

NENNLICHTSTROM 180 lm

FARBWIEDERGABE-INDEX 
(CRI) Ra > 80

MASSE (L X B X H) 380 mm x 40 mm x 10 mm

GEWICHT 187 g

BETRIEBSTEMPERATUR -10 °C – +50 °C

LAGERTEMPERATUR -20 °C – +75 °C

ÜBERSTROM/ÜBERLAST/
ÜBERSPANNUNG Softwareregelung mit Notabschaltung

VERPOLUNGSSCHUTZ mechanisch durch verpolsichere Steckverbinder

TECHNISCHE DATEN FERNBEDIENUNG

EINGANGSNENNSPANNUNG 2 x AAA-Batterien

ARBEITSBEREICH ≤ 15 m

MASSE (L X B X H) 130 mm x 40 mm x 20 mm

GEWICHT 187 g

BETRIEBSTEMPERATUR -10 °C – +50 °C

LAGERTEMPERATUR -20 °C – +75 °C

ARTIKEL

ARTIKELNUMMER 65718

MODELL WTS-LED TDL-6110X-RF

NORMEN UND  
ZERTIFIZIERUNGEN

CE 
EN 50498:2010 
EN 55015:2019/A11:2020 
EN 61547:2009 
EN 60598-1:2021/A11:2022 
RoHS, REACH
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LED-
EINBAULEUCHTE

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein neues Raumgefühl mit 
unseren LED-Einbauleuchten! Egal ob Wohnmobil, Campervan 
oder Wohnwagen – die schlanken Leuchten lassen das 
Interieur erstrahlen und schaffen zugleich mehr Platz für 
Abenteuer.

Dank der einfachen Montage mit Schenkelfedern werden 
keine Schrauben benötigt und die LED-Leuchte sitzt anschlie-
ßend stabil in der Decke. Die energieeffiziente Beleuchtung 
wird direkt an die 12-V-Bordbatterie angeschlossen.

FEATURES

•	 Warmweißes LED-Licht  zieht keine Mücken an

•	 Geringer Stromverbrauch – nur 3 W Leistungsaufnahme 

•	 Direkter Anschluss an die 12-V-Bordbatterie 

•	 Dimmbares LED-Licht

•	 Elegantes Design in 4 verschiedenen Gehäusefarben 

•	 Robustes Aluminium-Gehäuse 

•	 Einfacher Einbau durch Schenkelfedern

VARIANTEN

ART.-NR. MODELL BESCHREIBUNG KABELLÄNGE

65372 WTS-LED TDL-5024 
Black LED-Spot Schwarz ca. 200 mm

65373 WTS-LED TDL-5024 
Aluminium natural LED-Spot Aluminium ca. 200 mm

65374 WTS-LED TDL-5024  
Aluminium brushed

LED-Spot Aluminium 
gebürstet ca. 200 mm

65375 WTS-LED TDL-5024  
Stainless steel look

LED-Spot  
Edelstahl-Optik ca. 200 mm

TECHNISCHE DATEN

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 V 

LEISTUNG 3 W

FARBTEMPERATUR 2.700 – 3.000 K

NENNLICHTSTROM 110 lm

FARBWIEDERGABE-INDEX 
(CRI) Ra > 80

DURCHMESSER 70 mm

EINBAUÖFFNUNG 60 mm

EINBAUTIEFE 16 mm

GEWICHT 52,5 g

BETRIEBSTEMPERATUR -10 °C – +45 °C 

LAGERTEMPERATUR -40 °C – +100 °C 

NORMEN UND 
ZERTIFIZIERUNGEN

CE

EN 50498:2010

EN 55015:2019/A11:2020

EN 61547:2009

EN 60598-1:2021/A11:2022

RoHS, REACH
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LED-
STREIFEN

Erleben Sie natürliche Farben und dimmbares Licht mit 
unseren LED-Streifen. Für die perfekte Atmosphäre unter-
wegs sorgt die indirekte Beleuchtung mit verstellbarem, 
homogenem Licht. Sie sorgt außerdem für eine gleichmäßige 
Beleuchtung – ohne dass lästige Mücken angezogen werden. 

Die Befestigung erfolgt leicht mit doppelseitigem Klebeband. 
Die LED-Streifen sind im Vergleich mit herkömmlichen 
Produkten energieeffizienter und lassen sich außerdem 
biegen.

FEATURES

•	 Warmweißes LED-Licht zieht keine Mücken an 

•	 Homogenes Lichtband durch COB-Technologie 

•	 Direkter Anschluss an die 12-V-Bordbatterie 

•	 Dimmbares LED-Licht

•	 Befestigung mit doppelseitigem Klebeband

•	 Fernbedienung inkl. Control Unit optional verfügbar 

VARIANTEN

ART.-NR. MODELL LÄNGE ANZAHL 
LED / METER

LEISTUNG /  
METER

74466 WTS-LED stripe-3-3000-5 5 m 320 3 W

74467 WTS-LED stripe-3-3000-10 10 m 320 3 W

74468 WTS-LED stripe-7-3000-5 5 m 320 7 W

74469 WTS-LED stripe-7-3000-10 10 m 320 7 W

74470 WTS-LED stripe-10-3000-5 5 m 480 10 W

74471 WTS-LED stripe-10-3000-5 10 m 480 10 W

ZUBEHÖR

ART.-NR. MODELL VERBINDUNGS-
STÜCK

VERBINDUNGS-
KABEL

74461 WTS-CON-8-L 90 °

74462 WTS-CON-8-T 90 ° / Ecke

74463 WTS-CON-8-A gerade

74464 WTS-CON-8-B -

74465 WTS-CON-8-C 1-seitig offen

74379 WTS-Remote-CRF

TECHNISCHE DATEN

EINGANGSNENNSPANNUNG 12 V 

LEISTUNG / METER 3 W – 10 W

FARBTEMPERATUR 3.000 K

NENNLICHTSTROM 700 – 1.000 lm

FARBWIEDERGABE-INDEX 
(CRI) Ra > 90

BREITE 8 mm

HÖHE 1,8 mm

LÄNGE / ROLLE 10 m

KÜRZBAR alle 25 mm

BETRIEBSTEMPERATUR -20 °C – +40 °C 

LAGERTEMPERATUR --30 °C – +50 °C 

SCHUTZART IP 20

NORMEN UND 
ZERTIFIZIERUNGEN

CE, UKCA

EN 55015:2019/A11:2020

EN 61547:2009, EN 60598-1:2021/A11:2022

EN 62471:2008 RoHS

REACH
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